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PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO

Especificaciones

Producto opcional retardante de fuego (FR)

Producto esténdar PE (no toxico] 2 A Miedidas: S SR —

Capa laminada de adherimiento AL (espesor aluminio): 0.1 a 0.5 mm

Tratamiento cromado

Piel o capa de aluminio

Tratamiento cromado

PVDF primer

PVDF revestimiento de la superficie
PVDF cubrimiento claro

Pelicula protectora |
=

Espesor: 2a 6 mm

Ancho: 1100 a 1500 mm

Largo maximo: <6000 mm

1. Cortinas de pared, cubiertas y fachadas

2. Margen del techo y pared parapeto (pared baja)

3. Pedestales, separacién de la pared y division

4. Lamina para publicidad, letreros de aparadores y tiendas
5. Cubiertas para columnas y envolturas para vigas

Tratamiento cromado
Piel o capa de aluminio
Tratamiento cromado
Revestimiento (opcional)

Rigido y liviano Insolacion del sonido superior Sound Transmission Loss I
I
y STEEL ; g" =
El panel de aluminio muestra alta RiipiTy | ALUGOBEST Comparado con otros materiales del il e
Ed mconigns| woant [tecoass| wooe B . . Es -

resistencia con excelente fuerza en la mismo peso (acero, aluminio sélido, Egg ==
torsion y doblez para paredes exteriores i) G | Ao LT, | o losa, madera laminada, etc.) el panel de & 1w\
y més ligero que el aluminio sélido, alta- o toanmian| e | soighe’ | Zimm | 17 i aluminio tiene una mayor pérdida en la ;E ol SAUBEREERENENYEE
mente econdmico para presupuestos en o yaasimim| o | g’ | 2w | 2o transmision del sonido. Frequancy (Hz) I

construccioén.

Manejabilidad superior

Durabilidad ante los climas y resistencia a la corrosion El panel de aluminio puede fijarse facil-
mente a cualquier tipo de aplicaciones en

R . . cubiertas que constan de muchas figuras
El panel de aluminio esta cubierto con y angulos diferentes, tallar y radiar por

resina de fluorocarbén (PVDF). Soporta i i é:} cortes, doblar, redondear, amarrar, soldar,

condiciones de climas extremos y minimiza unir extremos, etc. Todos [os procesos son

la posibilidad de corrosién de acidos, alcali y 7 posibles con equipo para trabajo ordinario !
spray salado / para madera y metal que realizan la figura
pray . distintiva de tu concepto de disefio. |
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Econdmico y de facil instalacion § i
Buena insolacion termal oy .
El panel de aluminio le reducira el |
El PE o clasificacion de incendio aisla costo de posicionamiento y el tiempo % @ @ |
la temperatura y humedad diferente de instalacion, ya que el sistema no SaCOR

CASSETTE CURTAIN WAL

: |
del exterior, lo que permite ahorrar en LA requiere reforzar la estructura o la capa L_‘ ]
gastos de servicio publico. T de insolaciéon que sea especificada por (] |
[Rate: 0.09954W/(m.K)] arquitectos. GASSETTES J

" - ’ Caracteristicas sobresalientes contra incendio
Gran resistencia al impacto

El panel de aluminio cumple por completo
los requerimientos contra incendio espe-
cificados en el codigo de edificacién. La
habilidad de proteccién contra fuego es
mas alta del indice requerido en el grado
B1. Su comportamiento es excelente ante
la propagacion del fuego y el desarrollo
del humo.

La resina viscoelastica de alta molecu-
laridad abarca el centro, previniendo
grietas o quebraduras, y provee gran
fuerza, dureza y resistencia al impacto.




PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO

Certificados
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Reporte de prueba

Articulo de prueba indice estandar - Clase superior Valor de prueba

Vestigio
Omisién de capa
Ondulaciones
Escombros ( 10mm)
Defecto (3mm)
Abrasion
Rayado
Numero total de abrasion
rayado

Indistinto
No permitido
No permitido
No permitido

<3/m
No permitido
No permitido

Indistinto

Calidad del
aspecto

No permitido

Aberracion
Longitud
Anchura

Indistinto
+3mm
+2mm
+0.2mm
< Tmm/m
<5mm/m
min.>25um

Indistinto
Omm~— + 0.8mm
Omm~— + 0.6mm
0~ + 0.06mm
0.4mm/m
2.0mm/m
min25um promedio 25um
10 (acabado<70) 3.8
5(gloss>70) Acabado 37.3
Flexibilidad de la capa 2T 2T
Adhesividad No debajo de la clase 1 Clase 1
50 kg 6 cm 50 kg 6 cm
No se desprende ni se agrieta | No se desprende ni se agrieta

Dimensién de | Grosor
desviacion Irregulatidad del borde

Curvatura
Grosor de la capa

Tolerancia del acabado

Resistencia al impacto

Resistencia de pulido

5L/m

52L/m

Resistencia al agua hirviendo

Ningln cambio

Ningun cambio

Resistencia a la combinacién

15%

1.9%

Resistencia al acido

Ningun cambio

Ninguin cambio

Resistencia alcalina

Ningun cambio

Ningun cambio

Resistencia al aceite

Ningun cambio

Ninguin cambio

Resistencia a solventes

Ningun cambio

Ninguin cambio

Resistencia a la flexion

100 MPa

104 MPa

Mddulo de elasticidad en doblado

2.0 x 10* MPa

3.0 x 10* MPa

Resistencia a la penetracion

9.0 kN

9.3 kN

Resistencia al corte

28.0 MPa

29.4 MPa

180° resistencia al pelado

7.0 N/mm

7.8 N/mm

Resistencia a ciclos de temperatura

Ningun cambio

Ningin cambio

Coeficiente de expansién térmica

4.00 x 10° C'

1.59x10° C"'

Temperatura de distorsion del calor

105° C

105° C

Resistencia al aerosol salino

grado 2

Se lleva a cabo

Aberracion

3.0

Se lleva a cabo

Degradacion del acabado

grado 2

Se lleva a cabo

Otros

Grado 0

Se lleva a cabo







