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HIDROBI - Bisagra Hidraulica

con ajuste de velocidad

Bisagra hidraulica HIDROBI muro-cristal

Bisagra hidraulica HIDROBI muro-cristal
placa montaje simple

Bisagra hidraulica HIDROBI cristal-cristal

.

CARACTERISTICAS GENERALES:
=Para puertas de hasta 100 kg.

=Bisagra hidraulica cierrapuertas con ajuste
de velocidad de cierre

=Retencion a 0° y 920°, autoretorno a partir de
80° hasta 0° en ambos lados

=|ndicadas para instalaciones de interior,_&

= Adecuadas para puertas con tope

=Fabricadas en aleacion de aluminio. mediante
proceso de extrusion

= Acabado: Inox satinado
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INALTRONIC - Chapa con cerradura eléctrica

No requiere cables
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CARACTERISTICAS GENERALES: L =Palanca con dos vueltas de llave y
=Tapas embellecedoras en acero inoxidable AlSI 316 tratamiento anti corte
»Cilindro Europerfil de seguridad multipunto = Entrada cilindro 40 mm
» Picaporte accionado por llave » ACabados: Inox satinado

=Para cristal de 10 mm de espesor

Contracerradura Inaltronic

» Alimentacion con tres pilas en serie tipo AAAde 1.5,
800 ma/hora

» Emite sonido que indica apertura

=Margen de cobertura del telemando 15 metros

*| ed de aviso para sustitucion de pilas

*|ncluye mando emisor

= Accesorio opcional: Modulo interfono

= No requiere saque




BRAVE - Barras antipanico
negro / inox

‘Cierre
‘superior a cristal
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. § CARACTERISTICAS GENERALES:
, =Placas de sujecion al vidrio fabricadas en aleacion
de aluminio mediante proceso de inyeccion
=Tornilleria en acero inoxidable
= Mecanismos cerradura fabricados segun
Norma Europea EN 1125 C€
=Barra de apoyo standard, medida maxima de
1200 mm
=Barras verticales standard: altura maxima de puerta
2480 mm
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| ARTICULATUS Cerramlentos eléctricos articulados
[ | Control de acceso

CARACTERISTICAS GENERALES:

=Exclusivo para espesores de vidrio de 1 Omm-‘ b, . '

=Cerramiento que actua directamente sobre |a h@Ja de vidrio
»Funcionamiento invertido, abriendose en caso de corte de fluido eléctrico
=Se suministra con fuente de alimentacion 127V IM’;O hz

=Placas de sujecion al vidrio fabricadas en aleacion de aluminio mediante pProceso
de inyeccion y recubiertas con pintura epoxica

»Tapas embellecedoras con acero inoxidable AISI 316

= C€ 89 / 336 / CEE (Componentes eléctricos)
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