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Sistemas de guias correderas

GEZE LEVOLAN 60/120

Herraje universal ligero y funcional para todos los tipos de hoja

Con el sistema compacto de puertas correderas Levolan 60 y 120, GEZE ha
desarrollado una solucion estilizada para disefar puertas correderas
manuales con una ligereza funcional y poder moverlas sin problemas. Las
pequefas dimensiones del herraje y el disefio rectilineo con una gufa
corredera de 50 mm de altura se adaptan a cualquier situacion. Gracias a la
técnica de herraje, se pueden utilizar en hojas de hasta 120 kg de peso.

La integracion total del herraje en la guia corredera, optimiza el disefio
general y ofrece una rapida y sencilla instalacion y puesta en marcha.
Especialmente ventajoso es el montaje frontal del herraje, rapido y simple,
y solo requiere de una herramienta. El sistema de amortiguacion GEZE
Levolan SoftStop, integrado en el carril de rodadura, unilateral o bilateral,
ofrece seguridad y comodidad adicionales: Las hojas de la puerta corredera
se desplazan suavemente y con seguridad hasta su posicion final. De este
modo se evita el choque contra el marco o el amortiguador y el atascami-
ento de la hoja es practicamente imposible.

Campo de aplicacion

" Para los componentes de vidrio templado y laminado 8,10y 12 mm
asi como VSG 10, 10,76y 12,76 mm (con set VSG adicional) y hojas de
madera con un peso de hasta 60 0120 kg segun referencia

" Paratodas las puertas correderas de unay varias hojas

= Con osin panel fijo

= Para fijacién en pared, techo y vidrio

" Con la amortiguacién SoftStop, es especialmente adecuado para
puertas de vivienda y oficinas

Datos técnicos

Caracteristicas del producto GEZE Levolan 60/ 120
Material de la puerta Vidrio, Madera, PVC, Metal
Peso de hoja (méax.) hasta 60 kg y hasta 120 kg
Clase de proteccion anticorrosiva 3
Tipo de montaje Fijacion en la pared, Fijacion
en el techo, Sujecién para vidrio

Panel fijo *
Amortiguacion de apertura y cierre °
e = ¢

Sets completos Opciones de montaje

Levolan 60y 120

Montaje en la pared Pared Techo Panel fijo

w—




Bisagras de suelo

GEZETS 500 NV / TS 500 N EN3

Bisagras de suelo para puertas batientes y vaivén,
EN 1154 fuerza 1-4: Unicas con fuerza regulable
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Con las variantes TS 500 NV y TS 500 N EN3 estan disponibles dos
bisagras de suelo para su empleo en puertas de hojas con un ancho
maximo de 1100 mm. La reducida altura de 42 mm es una ventaja tanto
en proyectos nuevos como en reformas. Con las dos variantes en
combinacién con los herrajes de vidrio de GEZE pueden montarse
puertas vaivén de vidrio integral de 6ptica discreta de manera sencilla 'y
econdmica para aplicaciones en el &mbito comercial y privado.

Caracteristicas
= Altura total 42 mm.
= Velocidad de cierre y golpe final ajustable.
= Vdlvula de seguridad contra sobrecargas.
= Rango de apertura aprox. 170°. Caja empotrable galvanizada.
TS 500 NV
= Para puertas con un ancho de hoja hasta 1100 mm
= Regulacion continua de la fuerza de cierre, fuerza EN 1-4

TS 500 N EN3

= Para puertas con un ancho de hoja hasta 950 mm

= Fuerza de cierre fija de fuerza EN 3

Campo de ajuste

= Alto: 6mm. | Lateral: 10mm. | Longitudinal: 10mm.

Campo de aplicacion

= Puertas batientes de izquierda y de derecha, puertas vaivén.

= Ancho de hoja hasta 1.100mm y peso de hoja hasta 150 Kg.

Version estandar

= Cierrapuertas de pavimento completo sin retencién con eje plano
cdnico, caja empotrable e instrucciones de uso (no estd incluida la
placa embellecedora).

GEZETS 550 NV

Bisagras de suelo para puertas batientes y vaivén,
EN 1154 fuerza 3-6 : Unicas con fuerza regulable
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El nuevo cierrapuertas de pavimento TS 550 NV ha sido especialmente
desarrollado para soportar hojas de un peso méaximo hasta 300 kg en
puertas batientes y vaivén de una hoja. Su versatilidad y robustez hacen
del TS 550 NV el cierrapuertas ideal para su uso en areas de mucha
frecuencia de paso, p. ej, en edificios de oficinas y entradas de naves. Las
placas embellecedoras reforzadas son de alta calidad y garantizan un
excelente aspecto, también pasados los anos.

Caracteristicas
= Regulacion continua directa y facil de fuerza de cierre, EN 1154, 3-6
integrado en un solo cuerpo y amortiguacion de la apertura fija.
= Vdlvula de seguridad contra sobrecarga intencionada.
= Regulacion velocidadde cierre.
= Accion de cierre a partir de 170°. Retardo de cierre.

Campo de ajuste:

= Alto.6mm. | Lateral: T0Omm. | Longitudinal: 10mm.
Campo de aplicacion

= Puertas batientes de izquierda y de derecha, puertas vaivén.

= Ancho de hoja hasta 1.400mm y peso de hoja hasta 300 Kg.
Version estandar

= Cierrapuertas de pavimento completo con eje plano conico, caja

empotrable e instrucciones de uso (sin placa embellecedora).
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GEZETS 2000V

www.geze.es

GEZETS 1500 G

Cierrapuertas aéreo de pindn cremallera EN 1154
fuerza 2/4/5

Cierrapuertas aéreo de leva pindn cremallera
asimétrica con guia deslizante, EN 1154 fuerza 1

Caracteristicas
= Fuerza de cierre regulable 2/4/5 segin EN1154, integrado en un solo
cuerpo.
= Regulacion frontal de velocidad de cierre.
= Regulacion de golpe final mediante el brazo.
Campo de aplicacion
= Puertas batientes hasta maximo 1.250 mm anchura de hoja,
indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.

Version estandar
= Cierrapuertas con tornillos y plantilla sin placa de montaje.
= Brazo articulado.

GEZETS 1500

Caracteristicas
= Regulacién de velocidad de cierre.
= Regulacion hidraulica del golpe Rnal.
= Retencién opcional entre 80°-120°.
= Montaje estandar sobre hoja.
Campo de aplicacion
= Pyertas batientes interiores hasta ancho maximo 850 mm,
indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.

Version estandar
= Cierrapuertas mas tornillos y plantilla.
= Guia deslizante.

TS 1000 C

Cierrapuertas aéreo de pindn cremallera EN 1154
fuerza 3/4

Cierrapuertas aéreo de pindn cremallera EN 1154
fuerza2/304
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Caracteristicas
= Fuerzas de cierre 3 04 EN 1154 integrado en un solo cuerpo
mediante inversion del asiento del brazo articulado.
= Regulacion de velocidad de cierre.
= Regulacion hidraulica del golpe final.
= Tanto para montaje sobre hoja como sobre marco.
Campo de aplicacion
= Puertas batientes hasta ancho maximo 1.100 mm, indistintamente
para puertas de izquierda y de derecha.

Version estandar
= Cierrapuertas con tornillos y plantilla + Brazo articulado.

Caracteristicas
= Fuerzas de cierre 2 0 3 EN 1154 mediante inversion del asiento del
brazo integrado en un solo cuerpo. Fuerza 4 segiin EN 1154
mediante montaje desplazado del cierrapuertas.
= Regulacién de velocidad de cierre.
= Regulacién hidraulica del golpe final.
Campo de aplicacion
= Puertas batientes hasta ancho maximo 950 mm (1.100 mm),
indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.

Version estandar
= Cierrapuertas con brazo articulado, tornillos, plantilla (sin placa montaje).



GEZE: SOLUCIONES INNOVADORAS PARA PUERTAS, VENTANAS Y SEGURIDAD
I EEEEEEEE———

COMO ELEGIR UN CIERRAPUERTAS

EICTE bajo lanormaEN 1154 = La fuerza de cierre. Define en términos de par de cierre Nm) la capacidad del
establece niveles de exigencias cierrapuertas para un tamafo de puerta. G .
Y ee p = La estabilidad de las regulaciones de velocidad frente a la utilizacion en el tiempo y

para las caracterlstlcgs mas a los cambios de temperatura.

importantes de los cierrapuertas = El grado de eficacia. Es la relacién del esfuerzo a realizar al abrir la puerta respecto a
la potencia que devuelve el cierrapuertas al cerrar la puerta.

= La durabilidad frente a la utilizacién prolongada. Se exige que los valores de fuerza

de cierre, estabilidad y grado de eficacia apenas disminuyan después de 500.000
ciclos completos de apertura y cierre de la puerta.

Segun CTE y normativa europea en vigor para puertas cortafuegos EN 1154/EN 1155 /EN 1158

Modelo Intensidad Fuerzas segtin Regulacion Regulacion Regulacion Amortiguacion de Angulo d
de uso EN 1154 de fuerza velocidad de cierre@ golpe final@ | apertura regulable®)| retencion reg
CON GUIA DESLIZANTE
I Intensivo g ~ Frontal Frontal Frontal Frontal 04900
TS 5000 26 Indicacion 6ptica con vélvula con vélvula con vélvula 80120
L Lateral Frontal Frontal : : 0 1000
TS 3000V Frecuente 4 con valvula con vélvula con vélvula Opcional en guia 80120
Lateral Lateral Opcional en auia 0 4000
1515006 n Moderado con vélvula con valvula P g L
0CULTO
I Intensivo 2-413-6 Superior Velocidad, golpe finl, Lateral Opcional en guia 01300
BOXER AR ! con valvula amortiquacion siempre con vélvula P g 80130
CON BRAZO ARTICULADO
AR : 1.6  Frontal Frontal Posicion Frontal o150
TS 4000 Intensivo . Indicacion dptica con valvula brazo con valvula 70150
TS 2000V " 245 Segin montaje Frontal Posicion brazo/ | Fija en el modelo BC o150
752000 NV Frecuente e cuerpo convaivula Frontal con yalvula NV BC 70150
. Lateral Lateral con
151300 Moderado con vélvula vélvula 70°-150°
Lateral Lateral con 0 450
TS1000C n Moderado 4 con vélvula vélvula 70°-150
Mano reversible en todos fos modelos.
Colores: ®Negro, @ Plata, © Oro, “Blancoy colores RAL bajo pedido.
Tabla de fuerzas segun EN
Anchura de hoja "
Fuerza EN puertas batiente Peso aprox. TS 1000 C TS 1500 TS2000V | TS3000V TS 4000 TS 5000
1 <750 mm hasta 20 Kg ° °
2 hasta 850 mm hasta 40 Kg L 4 L L ®
3 hasta 950 mm hasta 60 Kg ° ° °
4 hasta 1.100 mm hasta 80 Kg * * ° ° °
5 hasta 1.250 mm hasta 100 Kg * ® °
6 hasta 1.400 mm hasta 120 Kg o o
7 hasta 1.600 mm hasta 160 Kg
Fuerza segun brazo @ Fuerza seglin cuerpo ® Regulacién progresiva de fuerza

*Peso de la puerta de ensayo EN 1154

Velocidad de cierre

Velocidad de la puerta al girar en torno a un eje. Técnicamente llamada de Cierre (> Amortiguacion = > Resistencia a la apertura y viceversa).
Velocidad Angular, se mide en: radiales/segundo. Esta velocidad se Es regulable en los modelos més evolucionados de la serie. Protege contra
mantiene constante a lo largo de los 180° - 5°. Es regulable en todos deterioros puerta y pared.

los modelos y es termo-estabilizada, es decir que es inalterable a los

cambios de temperatura exterior. i L
Angulo de retencion

La retencidn siempre se encuentra en el brazo o en la guia deslizante. El
Golpe final angulo de retencion es ajustable en modelos con brazo articulado entre
Se activa al llegar a los 5° con velocidad de cierre constante, para evitar 70°- 1500,y en modelos con guia deslizante entre 80 - 120°.
asi un golpe brusco del resbaldn de la cerradura en su alojamiento. Da
el ultimo empujon para que la cerradura se aloje en el cerradero. Es

regulable dependiendo del modelo a través de una vélvula o segun la SRetargo de qerr(:j U ida dard d
posicion del brazo. e mide en segundos. Una vez retenida la puerta, tardard x segundos en

cerrarse sola. Es regulable y mantiene la puerta abierta hasta 30 segundos.

Es regulable en los modelos mas evolucionados de la serie. De este modo
Amortiguacion de la apertura personas con movilidad reducida, madres con carritos de nifos
Regula la fuerza con la que se puede frenar la puerta a la apertura. enfermeras con camillas de ruedas etc, tienen suficiente tiempo para
Tiene la misma direccion, pero en sentido contrario a la Velocidad atravesar la puerta.
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TECNOLOGIA EN HERRAJES, S.A. DE C.V.

N[]H]EIH i Tecnologia en Herrajes, S.A. de C.V. es una empresa mexicana con mas de 15 anos de experiencia en la produccién y
comercializaciéon de herrajes para la instalacion de vidrio templado para responder a las necesidades del sector de la

RAJES S H I E V construccion.

Misién
Ser una empresa que fabrica y comercializa productos de la mds alta calidad en el sector de los herrajes para vidrio
templado, a los mejores precios, para ofrecerlos a nuestros clientes de forma eficiente, confiable y puntual

Vision
Llegar a ser la empresa lider en el sector integrando nuevos productos, mas lineas de producto e incrementar nuestra

participacion en el mercado extendiendo nuestra presencia y puntos de venta, asi como ser un referente por estar
presentes en los proyectos mas relevantes de la construccién en nuestro pais.

Innovacion Servicio Honestidad Trabajo
Productos de Asesoramiento Responsabilidad social Trabajo en equipo
vanguardia Informacion a tiempo Trato justo a colaboradores y Aportacion a la cadena
Entregas puntuales clientes de valor
Atencion post venta Cumplimiento de compromisos

GEZE IBERIA

LAS IDEAS SON NUESTRA MATERIA PRIMA MAS IMPORTANTE

La innovacién como objetivo de nuestro hacer

Queremos darle las mejores soluciones a sus necesidades estéticas, funcionales y econémicas, con un asesoramiento
optimo y un servicio de primera categoria.

A través del desarrollo continuo de nuestros productos, asi como con el apoyo de nuestras numerosas filiales, sucursales
propias y nuestras plantas de produccién en todo el mundo. Todo ello para que sus ideas individuales se conviertan en
realidad.

GEZE en movimiento desde 1863

"Podemos decir orgullosos que GEZE ha movido la tecnologia con la cual influimos en la contruccion de edificios
desde hace un siglo y medio. Nuestro proyecto de futuro es continuar en movimiento, cuestionar siempre nuestra
actuacion y nuestros resultados es un requisito importante para aplicar nuestra visidon de ser el nimero uno
cuando estd en juego la confianza de nuestros clientes en nuestras soluciones de sistemas para puertas y ventanas".
Brigitte Voster-Alber, socia directora.

Certificado de
calidad ISO 9001

Con esta filosoffa, desarrollamos nuestros conocimientos y nuestros recursos continuamente. Fomentando de forma
intensiva las actividades de investigacion y desarrollo y la gestion sistemética de la innovacion, podemos a ofrecer a
nuestros clientes las soluciones mas eficientes, mas efectivas y mas innovadoras. Estos esfuerzos a largo plazo, el valor
de aprovecharlo todo al maximo y las mas altas aspiraciones en la calidad de nuestros productos y el exclusivo apoyo
al cliente, nos han permitido un crecimiento continuo. Seguimos apostando por este modelo de éxito, porque de esta
manera, nuestros clientes y socios siempre pueden confiar en productos innovadores, de primera calidad, con un
asesoramiento 6ptimo y el maximo apoyo. Los 150 afos de fidelidad hablan por sf solos.

Sede central en

Leonberg. iContinuaremos en movimiento para usted!
GEZE Distribuidor Avena No. 315, Col. Granjas México Espana, Portugal y Latinoamérica
Del. Iztacalco, Ciudad de México, 08400 GEZE Iberia SR.L.
Tel: (55) 3004 8016 c¢/Andorra, 24
E-mail: 08830 San Boi de Llobregat (Barcelona)

informes@tecnologiaenherrajes.com.mx Tel. (34) 902.19.40.36 | Fax. (34) 902.19.4035

E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

www.tecnologiaenherrajes.com.mx
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